
 

 

Wij behouden ons het recht voor om, indien noodzakelijk voor een correcte en conforme 
inname, van deze acceptatievoorwaarde af te wijken. Een dergelijke afwijking kan tevens 
plaatsvinden indien dit op grond van de vigerende ADR regelgeving of overige wet- en 
regelgeving is vereist. 

GA501- Batterijen < 3 KG 
Versie: 2.0 

Datum: 15/6/2026 

 

Cat. UN-code Klasse Verpakkingsgroep Eural-code1 

GA501 nvt nvt nvt 20.01.33* 

 

Voorbeelden 

• Zink- bruinsteen batterijen 
• Alkaline batterijen 
• Kwikoxide batterijen 
• Zilveroxide batterijen 
• Knoopcellen 
• Nikkelcadmium batterijen 
• Penlite batterijen 

Verpakkingen 

• 20 liter   Batterijenbox 
• 30 liter   kunststof dekselvat 
• 60 liter   kunststof dekselvat 
 
Verpakkingen dienen deugdelijk, schoon en goed afgesloten te worden aangeboden en te zijn voorzien van 
de juiste etikettering. 
Er mag geen restproduct aan de buitenkant zitten. Verpakkingen < 5 liter moeten in een omverpakking 
aangeboden worden 

Acceptatiecriteria 

• Vloeistofdichte verpakking 
• Batterijen < 3 kilogram 
• Batterijen mogen niet verpakt zijn in plastic zakken of dozen 
• Geen ander afval dan batterijen 
• GEEN LITHIUMBATTERIJEN 
• Geen vrije vloeistof in de verpakking 
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