
 

 

Wij behouden ons het recht voor om, indien noodzakelijk voor een correcte en conforme 
inname, van deze acceptatievoorwaarde af te wijken. Een dergelijke afwijking kan tevens 
plaatsvinden indien dit op grond van de vigerende ADR regelgeving of overige wet- en 
regelgeving is vereist. 

GA503- Lithium Batterijen(UN 3480) 
Versie: 2.0 

Datum: 15/6/2026 

 

Cat. UN-code Klasse Verpakkingsgroep Eural-code1 

GA503 3480 9 nvt 16.06.05* 

 
Voorbeelden • Lithiumbatterijen> 3 kg 

Verpakkingen 

• 60 liter of 200 liter UN-kunststof dekselvat 
 
Verpakkingen dienen deugdelijk, schoon en goed afgesloten te worden aangeboden en te zijn voorzien van 
de juiste etikettering. 
Er mag geen restproduct aan de buitenkant zitten. Verpakkingen < 5 liter moeten in een omverpakking 
aangeboden worden 

Acceptatiecriteria 

• ALLEEN LITHIUM-ION 
• Vloeistofdichte verpakking 
• Batterijen mogen niet verpakt zijn in plastic zakken of dozen 
• Geen andere batterijen 
• Geen ander afval 

Bijz. ADR 
• Vermiculiet of ander onbrandbaar materiaal in laagjes toevoegen om kortsluiting en gevaarlijke warmteontwikkeling te 
voorkomen 

Verwerking  

Etikettering 
3480 

 
LITHIUM-ION-BATTERIJEN, 9, (E) 

Vervoersetiket 

 
 


