
 

 

Wij behouden ons het recht voor om, indien noodzakelijk voor een correcte en conforme 
inname, van deze acceptatievoorwaarde af te wijken. Een dergelijke afwijking kan tevens 
plaatsvinden indien dit op grond van de vigerende ADR regelgeving of overige wet- en 
regelgeving is vereist. 

GA603B- Spuit- en purbussen gemengd 
Versie: 2.0 

Datum: 14/3/2026 

 

Cat. UN-code Klasse Verpakkingsgroep Eural-code1 

GA603B 1950 2.1 nvt 16.05.04* 

 
Voorbeelden • Spuit- en purbussen gemengd 

Verpakkingen 

• 70 liter spuitbussen doos 
 
Verpakkingen dienen deugdelijk, schoon en goed afgesloten te worden aangeboden en te zijn voorzien van 
de juiste etikettering. 
Er mag geen restproduct aan de buitenkant zitten. Verpakkingen < 5 liter moeten in een omverpakking 
aangeboden worden 

Acceptatiecriteria • Maximaal 15 kg per verpakking 

Bijz. ADR 

• Verpakking voldoende ventileren om een gevaarlijke atmosfeer en drukopbouw te voorkomen 
• Absorberend materiaal gebruiken om vrijgekomen vloeistof op te vangen 
• Opschrift colli: “UN 1950 AEROSOLEN” 
• Vervoeren in geventileerde voertuigen 
• Toezicht op voertuig van toepassing hfdst 8.4 ongeacht hoeveelheid 

Verwerking Het afval in deze categorie wordt gecontroleerd verbrand met energieterugwinning en metaalrecycling 

Etikettering 

1950 
 

SPUITBUSSEN (AËROSOLEN) brandbaar, 
2.1, (D) 

Vervoersetiket 

 
 


